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南阳中联安标自评项目扣分项整改汇总表

序号 扣分项 分值 扣分 扣分原因 整改情况 备注

1

1.2.1 根据所属基层单位和

部门在安全生产中的职能，分解年

度安全生产目标，并制定实施计划

和考核办法。

2 2

生产品质部、骨料经营部未根据所属二级

单位在安全生产中的职能及时分解年度安全生

产和职业健康目标，并制定实施计划和考核办

法。

已完成整改。

2

2.1.3 根据有关规定和企业

实际，设立安全生产委员会或安全

生产领导机构。

2 1
技术装备部未及时调整安全生产领导机

构。
已完成整改。

3
2 .2.4 定期对安全生产责任

制进行适宜性评审与更新。
3 1

熟料车间未能对安全生产责任制进

行适宜性评审与更新。
已完成整改。

4

5.1.3 按计划进行安全教育培

训，对安全培训效果进行评估和改

进。做好培训记录，并建立档案。

5 1
水泥车间编制的年度安全教育培训计划无头无

尾，无签发人。
已完成整改。

5

6.1.9 直梯、斜梯、防护栏杆

和工作平台应符合《固定式钢直梯

安全技术条件》 （GB4053.1）、

《固定式钢斜梯安全技术条件》

（GB4053.2）、《固定式工业防护

栏杆安全技术条件》（GB4053.3）、

《 固 定 式 工 业 钢 平 台 》

（GB4053.4）的规定。

3
3

技术装备部水处理二期水池上方踢脚板缺
失、脱落。

生产品质部三号熟料库地磅护栏损坏，应
及时修复。

水泥车间石膏破碎行吊廊道踢脚板缺失。

已完成整改。
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6

6.2.4 生产现场的机、电、操

控设备应有安全连锁、快停、急停

等本质安全设计与装置。

4 1
混凝土经营部二号商混上料皮带配重安全

防护缺失，拉绳开关缺失。
已完成整改。

7

6.2.11 回转窑：
1、煤粉输送管路完好无泄漏；

燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活
好用。

2、回转窑窑头、窑尾观察门
（盖）完好，平台护栏、测量仪表
仪器完好，密封装置完好无脱落。

3、回转窑筒体无阻碍、碰撞
物体，检修人孔门固定牢固；筒体
冷却装置完好。

4、系统联锁、控制完好，空
气炮等气动元件、压力容器工作正
常。

5、回转窑传动装置中的高转
速联轴器、开式齿轮等传动部件应
设置防护罩；冷却水、润滑油供应
正常。托轮、挡轮测控仪表完好。

6、回转窑传动装置中，应设
置当辅助传动装置启动时能切断
主电动机电源的联锁装置，同时辅
助传动装置必须另设应急独立动
力源。

7、回转窑辅助传动装置必须
安装制动装置，以便在使用中切断
辅助传动电动机，防止回转窑自行
转动。

8、应建立回转窑专项检查制
度，其中规定检查的内容以及频
次，并定期检查、做好相关运行记
录。

10

1
熟料车间一号窑喷煤管法兰处漏煤粉，污

染现场环境且有着火隐患。

已完成整改。
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9、停窑维护要有相应的安全
方案，并严格执行。

10、入窑作业要有相应的安全操作

规程或作业指导书，并严格按规程

或指导书操作。

8

6.2.17 固定式低压电气线

路：

1、线路布线安装应符合电气

线路安装规程。

2、架空绝缘导线各种安全距

离应符合要求。

3、断路器应装设短路保护、

过负荷保护和接地故障保护等装

置。

4、线路穿墙、楼板或地埋敷

设时，都应穿管或采取其他保护；

穿金属管时管口应装绝缘护套；室

外埋设，上面应有保护层；电缆沟

应有防火、排水设施。

5、地下线路应有清晰坐标或标志

以及施工图。

5 1

熟料车间一期生料配料站料仓空气炮电磁

阀电线虽用胶布包裹，但仍然垂落在设备上，

存在漏电或人员触电隐患。

已完成整改。

9

6.2.18 动力照明箱（柜、板）：

1、触电危险性小的一般作业

场所和办公室，可采用开启式配电

板。

2、触电危险性大或作业环境

差的生产车间、锅炉房等场所，应

采用密闭式箱、柜。

3、煤粉制备系统或危险品储

5 2

熟料车间90米石灰石堆取料机控制盘上放

置有茶杯、巡检报表，存在电器遇水短路、人

员触电或电气火灾隐患。

混凝土经营部二号商混上料皮带西侧配电

盘内接线柱、线头裸露。

已完成整改。
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库，必须采用密闭式防爆型电气设

施。

4、符合电气设计安装规范要

求，各类电气元件、仪表、开关和

线路排列整齐，安装牢固，操作方

便，内外无积尘、积水和杂物。

5、各种电气元件及线路接触良好，

连接可靠，无严重发热、烧损或裸

露带电体现象。

10

6.2.21 电气设备的金属外

壳、底座、传动装置、金属电线管、

配电盘以及配电装置的金属构件、

遮栏和电缆线的金属外包皮等，均

应采用保护接地或接零。接零系统

应有重复接地，对电气设备安全要

求较高的场所，应在零线或设备接

零处采用网络埋设的重复接地。低

压电气设备非带电的金属外壳和

电动工具的接地电阻，不应大于 4

Ω。

5 1
西峡分公司化验室部分设备没有用漏电保

护器。
已完成整改。

11

6.2.22 运载给料设备（板链
提升机、板链斗式输送机、螺旋输
送机、空气输送斜槽、斗式提升机
等）要求：

1、机械运输系统的外露传动
部位，都应安装防护罩或防护屏，
防护罩或防护屏应安装牢固，符合
要求。

2、纠偏装置完好，动作灵敏

5 1

熟料车间一期大拉链尾部防护网放置在一

旁。

已完成整改。
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可靠。
3、每个操作工位、升降段、

转弯处必须设置急停装置，同时保
证每 30 米范围内应不少于 1 个急
停装置。

4、急停装置按钮或拉扯拉绳
开关，应满足保证运输线紧急停机
的要求，不得自动恢复，必须采取
手动恢复。

5、人员需要经常跨越运输线
的地方应设过道桥。

6、空气斜槽密封完好，设备
无扬尘、漏灰等缺陷，观察口及连
接法兰接口需有防进水措施。

7、提升机及链板运输机电机及减

速机基础螺栓固定牢固，运行稳定

可靠。

12

6.2.29 危险场所和其他特定
场所，照明器材的选用应遵守下列
规定：

（1）有爆炸和火灾危险的场
所，应按其危险等级选用相应的照
明器材；

（2）有酸碱腐蚀的场所，应
选用耐酸碱的照明器材；

（3）潮湿地区，应采用防水
性照明器材；

（4）含有大量烟尘但不属于爆炸

和火灾危险的场所，应选用防尘型

照明器材。

4 1
技术装备部水处理加药室门未锁，室内临

时线不规范，且使用非防爆照明。
已完成整改。

13 7.1.2 应对生产现场和生产 3 1 西峡发公司熟料喂料口收尘器平台及磨房 已完成整改。
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过程、环境存在的风险和隐患进行

辨识、评估分级，并制定相应的控

制措施。

二三楼周围护栏腐蚀严重。

14

7.2.2 对高危作业（高空作

业、预热器清堵、水泥筒型储库清

库等）实行许可制，执行工作票制。

3 1
熟料车间部分大型吊装作业许可证、高空

作业许可证，没经公司领导审批。
已完成整改。

15

7.2.4 为从业人员配备与工

作岗位相适应的符合国家标准或

者行业标准的劳动防护用品，并监

督、教育从业人员按照使用规则佩

戴、使用。

3 1
中联北路进厂外协人员安全帽没有系帽

带。
已完成整改。

16

7.2.5 进入受限空间检修，应

采取可靠的置换或通风措施，并有

专人监护和采取便于空间内外人

员联系的措施。

3 1
西峡分公司有限空间高危作业许可证填写

不符合要求。
已完成整改。

17

7.3.2 在存在较大危险因素
的作业场所或有关设备上，设置符
合《安全标志及其使用导则》
（GB2894）和《图形符号 安全色
和安全标志》（GB2893）规定的安
全警示标志和安全色。

3 1
90 米石灰石堆场外桥架上的限高牌老化褪

色。
已完成整改。

18

7.3.3 在检维修、施工、吊装
等作业现场设置警戒区域，以及厂
区内的坑、沟、池、井、陡坡等设
置安全盖板或护栏等。

3 1 水处理一期水池盖板未上锁。 已完成整改。

19

7.4.2 对承包商、供应商等相

关方的资格预审、选择、服务前准

备、作业过程监督、提供的产品、

3 1 骨料车间未将相关方工作人员纳入甲方统

一安全管理。

已完成整改。
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技术服务、表现评估、续用等进行

管理，建立相关方的名录和档案。

20

8.3.1 根据隐患排查的结果，

制定隐患治理方案，对隐患进行治

理。方案内容应包括目标和任务、

方法和措施、经费和物资、机构和

人员、时限和要求。重大事故隐患

在治理前应采取临时控制措施，并

制定应急预案。隐患治理措施应包

括工程技术措施、管理措施、教育

措施、防护措施、应急措施等。

10 6

1.机修维修房电车充电器电源线接头过

多。

2. 1 号骨料线喂料口烟尘收集罩部分损

坏，存在职业健康风险。

3.化验室电气实验设备、配电箱未有效接

地。

4.东宿舍消防水不通畅。

5.东宿舍财务部资料室门口缺失消防器

材。

6.商混站东门门禁地感线断裂、电源线裸

露。

已完成整改。

21

9.1.2 按相关规定对本单位

的生产设施或场所进行危险源辨

识、评估，确定重大危险源（包括

企业确定的重大危险源）。

8
2

原煤堆场岗位风险告知卡未进行风险辨

识。
已完成整改。


	熟料车间一期大拉链尾部防护网放置在一旁。

